CEMVIN STEP DETAILS

PODEST - ANTRITT - AUSTRITT

Cemvin Step System Cemvin Step System
— Topstep Trittstufen-System r~ Topstep Trittstufen-System
— Cemvin Step Podestplatte 20 mm Dicke I~ Cemvin Step Trittstufen 20 mm Dicke
mit den Podestbalken verbunden mit Wangen verbunden
- Cemvin Step unterstiitzender Podestbalken 20 mm Dicke — Cemvin Step Wange 40 mm Dicke
— Treppenbelag — Treppenbelag

Cemvin Step Spreizplatte fiir Gelanderstiitzen
Verankerung 20 mm Dicke, verklebt und verschraubt

Cemvin Step
Podestbalken 60 mm Dicke

Podest

Winkelplatte
L 45x60x60x2 mm

Gewindestange M10 mit Muttern

und Unterlegscheiben Cemvin Step System

Topstep Trittstufen-System

Cemvin Step Setzstufe 10 mm Dicke
mit Wangen verbunden

Cemvin Step Wange 40 mm Dicke
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Selbstschneidende Schraube mit Senkkopf

Blechprofil als Unterkonstruktion

PODESTBALKEN - WANDBEFESTIGUNG .
Cemvin Step System
— Topstep Trittstufen-System
— Cemvin Step Podestplatte 20 mm Dicke
mit den Podestbalken verbunden
I Cemvin Step Podestbalken 60 mm Dicke
I Treppenbelag

Tragwand
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Chemischer Anker - Kunststoffhillse
fir chemisches Injektionsmittel, chemisches Injektionsmittel,
Gewindestange M10 mit Muttern und Unterlegscheiben

Bova Biigeleisen BV/T-60

Flexibler Dichtstoff

Selbstschneidende Schraube mit Senkkopf

Blechprofil als Unterkonstruktion

ANMERKUNGEN::

. Trittplatten (Trittstufen, Setzstufen und Podestplatten) werden mit PUR-Kleber auf den Untergrund geklebt.

CEMVIN STEP DETAILS

TYP: CEMVIN STEP TRAGKONSTRUKTION: WANDE, DECKE, FUSSBODEN

MASSSTAB: 1:10 WWW.CEMVIN.EU




FUSSBODEN - ANTRITT

L CEMVIN STEP DETAILS

Cemvin Step System

Selbstschneidende Schraube mit Senkkopf

— Topstep Trittstufen-System

I~ Cemvin Step Trittstufen 20 mm Dicke
mit Wangen verbunden

I~ Cemvin Step Wange 40 mm Dicke

I Treppenbelag

Cemvin Step System
Topstep Trittstufen-System

Cemvin Step Setzstufe 10 mm Dicke
mit Wangen verbunden
Cemvin Step Wange 40 mm Dicke

Blechprofil als Unterkonstruktion

Gewindestange M10

mit Muttern und Unterlegscheiben

FuBboden - Antritt

Winkelplatte
L 45x60x60x2 mm

Chemischer Anker - Kunststoffhiilse
fir chemisches Injektionsmittel, chemisches Injektionsmittel,
Gewindestange M10 mit Muttern und Unterlegscheiben

DECKE - AUSTRITT

Cemvin Step System
Topstep Trittstufen-System

Cemvin Step Setzstufe 10 mm Dicke
mit Wangen verbunden
Cemvin Step Wange 40 mm Dicke

Decke - Austritt

Winkelplatte

L 45x60x60x2 mm

Chemischer Anker - Kunststoffhillse
fir chemisches Injektionsmittel, chemisches Injektionsmittel,
Gewindestange M10 mit Muttern und Unterlegscheiben

U

Flexibler Dichtstoff

Cemvin Step System
— Topstep Trittstufen-System

I~ Cemvin Step Trittstufen 20 mm Dicke
mit Wangen verbunden

— Cemvin Step Wange 40 mm Dicke

— Treppenbelag

Selbstschneidende Schraube mit Senkkopf

Blechprofil als Unterkonstruktion

ANMERKUNGEN:

. Trittplatten (Trittstufen, Setzstufen und Podestplatten) werden mit PUR-Kleber auf den Untergrund geklebt.

CEMVIN STEP DETAILS

CEMVIN

TYP: CEMVIN STEP

TRAGKONSTRUKTION: WANDE, DECKE, FUSSBODEN
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